
高性能樹脂ネット防雪柵ANSは、「道路吹雪対策マニュアル」（国土交通省北海道開発局 平成15年7月）に準拠した防雪柵です。

高性能樹脂ネット防雪柵ANWは、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日本道路協会 平成14年3月）に準拠した防風柵です。

防風・防雪柵防風・防雪柵 ウィンネットウィンネット

細目樹脂ネットで均一な減風を実現する眺望性に優れた防風・防雪柵
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設計風速
40m/s、50m/s

設計風速
40m/s

低コストで優れた防風・防雪
効果を実現

遮風率約60％の細目樹脂ネットにより均一な
減風を実現し、優れた防風・防雪効果を発揮
します。

現場で勾配の微調整が可能

ネット取付金具は軽量なアルミ製で、スライド
構造により現場で勾配の微調整が可能です。
軽量で取付も容易で施工性に優れます。

サンシャインウエザー促進耐候試験後の強度
確認試験でも強度劣化がないことを確認して
います。

従来の折板タイプと比べ
優れた眺望性・景観性

アクリル樹脂コーティングに
より優れた耐候性

従来の鋼製折板タイプに比べ閉鎖感を解消し、
眺望性に優れます。

防雪対策が不要な時期は小さく畳んで収納可能です。






